Endanflugrechner beim LX20 richtig einstellen 

1. Polare überprüfen:

Nachdem das LX20 „hochgebootet“ hat, erscheint das Main Menu. Es ist ist nicht erforderlich, daß man GPS Empfang hat. Anzeige dann GPS BAD. Mit 4x Pfeiltaste nach unten Menü SETUP auswählen
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Dann:
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Im Menü SETUP-PASSWORD mit Pfeiltaste nach unten scrollen bis folgendes Bild erscheint:
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Entsprechende Polare auswählen, z.B. LS4 anschließend mit 3x Esc Menüs verlassen bis Main Menü wieder erscheint.

2. Logger „kalibrieren“

Folgendes Bild auswählen (Vom Main Menu ausgehend 2x linke Pfeiltaste)

Anmerkung: Es ist nicht Bedingung, daß als Wendepunkt BADOOS zu sehen ist!
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Enter drücken, McCready im Regelfall auf 1.0 einstellen:
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Ballastverhältniss gemäß Tabelleeinstellen bei Flug ohne Wasserballast auf 1.0 stehen lassen(FB=30kg/m2)


[image: image8.png]



Flugplatzhöhe auf 123m einstellen. Es ergibt sich folgendes Bild.
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DerGleitpfad wird nun berechnet aufgrund folgender Annahmen:

· Mc Cready 1.0 (linke Zahl)

· Ballastfaktor (1.0 rechte Zahl; bei Eingabe von 1.0 wird mit einer FB von 30kg/m2 gerechnet)

· Keine Sicherheitshöhe

Dies bedeutet, wenn die große Zahl 0m ist, kann der Flugplatz gerade so ohne Sicherheitshöhe erreicht werden. Ist die große Zahl z.B. +200m ist davon auszugehen, daß die Position erreicht wird. 

Eventuelle Zuschläge für lange Gleitstrecken, Überquerung von unlandbarem Gelände, Abwindgebieten usw. muß jeder Pilot mit einkalkulieren!

Der Logger ist nun für den sicheren Streckenflug einsetzbar! 

Damit der Flug im OLC-Classic gewertet werden kann, ist die Änderung von Pilotennamen oder z.B die Eingabe einer Aufgabe nicht notwendig!

Jetzt nur noch Adapterkabel mitnehmen, GPS-Antenne anschließen und

Viel Spaß sowie einen sicheren Flug!
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